
Oberflächenfunktionalisierung  
mit DLIP 

Herstellen verschiedener Oberflächeneigenschaften durch 
laserbasiertes Verfahren

Die DLIP-Technologie spielt ihre besondere 
Stärke beim großflächigen Oberflächenstruk-
turieren im Mikrometer- und Submikrometer-
bereich aus. Sie erlaubt eine Skalierbarkeit bei 
gleichbleibender Strukturauflösung. Zusätzlich 
zur Topographie können auch die elektrischen, 
chemischen und mechanischen Eigenschaften 
periodisch variieren. Es wird kein Zusatzwerk-
stoff benötigt, die erzeugten Strukturen erhal-
ten die gleichen mechanischen Eigenschaften 
wie der Grundwerkstoff und der Prozessschritt 
einer Schichthaftung bei der Oberflächenver-
edelung entfällt. Damit dies möglich wird, ent-
wickeln die Forschenden des Fraunhofer IWS 
technische Lösungen (DLIP-Module), Prozess-
parameter und spezifische Funktionalitäten, die 
den Anwendern genau diejenigen Lösungen 
ermöglichen, die sie benötigen:

Mikrostrukturierte Präge- und Abformwerk-
zeuge für die Herstellung funktionalisierter 
Oberflächen
Funktionalisierte Bauteil- und Komponen-
ten-Oberflächen für verbesserte Haftfähig-
keit und Biokompatibilität
Nachbildung biomimetischer Strukturen wie 
z. B. hydrophobe, hydrophile und anti- 
bakterielle Oberflächen
Light Management: Erhöhung der  
Absorption oder Emission des Bauelements 
(OPV und OLED) durch topographische 
Mikrostrukturierung mittels Beugungseffekt 
und Lichtstreuung

Das Direkte Laserinterferenzstrukturieren (DLIP) hat sich zu einem flexiblen und 
industrienahen Werkzeug zum Herstellen gezielter Oberflächentopographien ent-
wickelt. Mit DLIP lassen sich alle Licht absorbierenden Materialien wie Metalle,  
Keramiken und Kunststoffe sowie transparente Polymere und Glas bearbeiten.  
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Kompakte DLIP-Systeme und -anlagen  
  
Die neueste Generation der DLIP-Bearbeitungs-
köpfe erlaubt es, die Strukturperiode und  
-orientierung während der Bearbeitung 
zu variieren. Dadurch lässt sich ein breites 
Spektrum an Oberflächenstrukturen mit 
einem System und Prozessschritt realisieren. 
Die Module lassen sich einerseits als Ein-
zelkomponenten z. B. in bestehende und 

Links:

KI-Testbench: Vorhersage-

modellierung für die Laser- 

präzisionsfertigung. 

 

Mitte:

Direct Laser Writing (DLW) vs. 

DLIP. 100 mal schneller durch 

Interferenzbearbeitung. 

Rechts:

DLIPμcube: Kompakte Anlage 

mit DLIP Scan-Modul.

						                                         	 DLIPflex		       	       DLIPscan nano		                        DLIPhighspeed

Strahlbewegung

Größe L x B x H

Strahlen / Periode

Wellenlänge

Regeltempo

Optionen

Strukturmuster

Linearachsen der Maschine

~300 x 100 x 100 mm³

     

10 –60 cm² / min

Scannerbasiert

~300 x 200 x 100 mm³

60 – 300 cm² / min

Verlustfreie Musterumschaltung

Linearachsen der Maschine

~400 x 100 x 100 mm³

3600 – 10000 cm²/min

2 – 4 (Strahlblocker-Konfiguration) / 0.5 – 20 µm (wellenlängenabhängig)

Infrarot, Sichtbar, UV

roboterunterstützte Laseranlagen integrieren. 
Anderseits bietet das Fraunhofer IWS kompakte 
DLIP-Anlagen mit einem bereits integrierten 
Bearbeitungskopf der dazugehörigen Peri- 
pherie wie etwa Laser oder Gehäuse sowie 
einer eigens entwickelten Steuersoftware. 
Die neueste Generation der DLIP-Anlagen 
erlaubt die Bearbeitung von 3D-Bauteilen 
durch die Integration des Verfahrens in eine 
Fünf-Achsmaschine.

Periode (Λ) Periode (Λ)

Verfügbare DLIP Module


